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Sortenliste  Eurowell GmbH & Co.KG Wörth 
 
Standardqualitäten braun 
(Stand September 2019 )  
 
 

Sorte     Stoffzusammensetzung       Wellenprofile     
  AD WS1 ID/ZD1 WS2 ID/ZD2 WS3 ID B C E   
               

EW 0.10 PF80 PF80 PF80     x     
EW 0.20 PF90 PF90 PF90     x    
EW 1.01 PL100 PF90 PL90     x x    
EW 1.01 PL100 PF80 PL100       x  
EW 1.10 PL115 PF90 PL100     x x    
EW 1.02 PL115 PF90 PL115     x x    
EW 1.02 PL115 PF80 PL115       x  
EW 1.20 KL115 PF80 PL115        x   
EW 1.20 KL115 PF110 PL115     x x    
EW 1.21 PL 135 PF110 PL115     x x    
EW 1.03 PL135 PF110 PL135     x x    
EW 1.03 PL135 PF80 PL115        x   
EW 1.30 KL135 PF110 PL135     x x    
EW 1.31 PL160 PF110 PL135     x x   
EW 1.36 KL135 PF110 KL135     x    
EW 1.37 KLE 135 PF110 PL135     x x    
EW 1.04 PL 160 PF 110 PL160     x x   
EW 1.05 PL160 PF155 PL160     x x    
EW 1.40 KL170 PF135 PL160     x              x    
            
 
Sonderqualitäten auf Anfrage 
Eurowell behält sich vor, bei Änderungen in der Rohstoffsituation oder aus Dispositionsgründen ggf. andere gleichwertige  
Zusammensetzungen zu produzieren 
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Sorte    Stoffzusammensetzung     Wellenprofile 
 

               BC EB AC EE 
EW 2.02 PL100 PF90 PF80 PF90 PL90    x    
EW 2.20 PL115 PF90 PF80 PF90 PL115    x    
EW 2.20 PL115 PF80 PF80 PF110 PL115    x   
EW 2.20 PL115 PF80 PF80 PF90 PL115      x 
EW 2.03 PL135 PF90 PF80 PF110 PL115    x    
EW 2.30 KL115 PF90 PF80 PF110 PL115    x    
EW 2.37 KLE 115 PF80 PF90 PF90 PL115   x    
EW 2.31 PL135 PF90 PF80 PF110 PL135    x    
EW 2.37 KLE135 PF80 PF80 PF90 PL115    x   
EW 2.40 KL135 PF90 PF90 PF110 PL160    x    
EW 2.47 KLE135 PF110 PF90 PF110 PL135   x    
EW 2.40 KL135 PF80 PF80 PF110 PL115     x   
EW 2.50 KL170 PF110 PF90 PF110 PL135    x    
EW 2.57 KLE170 PF110 PF90 PF110 PL135   x    
EW 2.60 KL170 PF110 PF90 PF135 KL170    x    
EWS 2.67 KL170 PF110 PF90 PF135 KLE170   x    
EW 2.70 KL170 PF135 PF135 PF135 KL170    x    
EWS 2.77 KL170 PF135 PF135 PF135 KLE170   x    
EW 2.80 KL200 PF135 PL160 PF135 KL200   x    
EW 2.90  KL280 PF135 PL135 PF135 KL280    x    
EWS 2.907 KL280 PF135 PL135 PF135 KLE270   x    
EW 2.91 n KL400 PF135 PL160 PF155 KL280   x    
EWS2.917n KL400 PF135 PL160 PF155 KLE270   x    
            
            
EW 2.92 n KL400 PF135 PL160 PF155 KL280     x  
EW 2.927 n KL400 PF135 PL160 PF155 KLE270     x  
EW 2.93 n KL400 PL160 KL280 PL160 KL400     x  
 
Sonderqualitäten auf Anfrage 
Eurowell behält sich vor, bei Änderungen in der Rohstoffsituation oder aus Dispositionsgründen ggf. andere gleich-
wertige Zusammensetzungen zu produzieren 
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Sorte    Stoffzusammensetzung     Wellenprofile 
 

          AAC n  
EW 3.40 n KL170 PF135 PL115 PF135 PL115 PF135  KL170           x  
EW 3.50 n KL280 PF135 PL115 PF135 PL115 PF135 KL170   x  
EW 3.80 n KL280 PF155 PL135 PF155 PL160 PF155 KL280   x  
EW 3.87 n KL280 PF155 PL135 PF155 PL 160 PF155 KLE270   x  
EW 3.90 n KL400 PF155 KL170 PF155 KL170 PF155 KL400   x  
 
 
Sonderqualitäten auf Anfrage 
Eurowell behält sich vor, bei Änderungen in der Rohstoffsituation oder aus Dispositionsgründen ggf. andere gleichwertige  
Zusammensetzungen zu produzieren. 
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Sortenliste  Eurowell GmbH & Co.KG Wörth 
 
Standardqualitäten weiß 
(Stand September 2019) 
 
 
 

Sorte     Stoffzusammensetzung       Wellenprofile   
  AD WS1 ID/ZD1 WS2 ID/ZD2 WS3 ID B C E F     

                 
EW 1.22 TLW125 PF80 PL115        x     
EW 1.32 TLW140 PF90 PL115     x  x     
EW 1.34 TLW140 PF110 TLW125     x      
EW 1.25 KLW130 PF110 PL115     x       
EW 1.25 KLW130 PF110 PL115      x     
EW 1.25 KLW130 PF80 PL115        x     
EWS 1.250 KLW130 PHPF150 KLE170      x     
EW 1.27 KLWE130 PF110 PL115     x      
                            
              EB EE 
                 
EW 2.22 TLW125 PF80 PF80 PF90 PL115        x   
EW 2.25 KLW130 PF80 PF80 PF90 PL135        x   
EW 2.28 KLWE130 PF80 PF80 PF90 PL135       x  
                 
EW 2.25  KLW130 PF80 PF80 PF90 PL115         x 
EW 2.27   KLW130 PF90 PF90 PF90 TLW140         x 

                            
 
Sonderqualitäten auf Anfrage 
 
Eurowell behält sich vor, bei Änderungen in der Rohstoffsituation oder aus Dispositionsgründen ggf. andere gleichwertige  
Zusammensetzungen zu produzieren 
 


